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Tecnodelta opera nel 
campo dell’illuminazione 
dal 1991 e ha, nel corso 
degli anni, ampliato la 
propria offerta ed integrato 
la sua filiera produttiva, 
inserendosi nei vari settori 
illuminotecnici.
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navale

design

contract

Architetturale

Stradale e grandi aree

Energia rinnovabile
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· Tecnologia testata ed installata in una ampia varietà di 
applicazioni / istallazioni

· Risparmio energetico + risparmio manutentivo
=         .

risparmio economico                    .

· Integrazione con sistemi telecontrollo ed altri serviz i

· Colorimetria, ottiche e parametri illuminotecnici

· Risparmio e payback calcolato in funzione della 
specifica installazione

· Basso impatto ambientale

���������	 
��������
���������	 �����



�������

���������	 
��������
���������	 �����



��������
��
���������
�����������

X-Light è una famiglia di apparecchi di illuminazion e a Led dall’alto contenuto tecnologico per 
l’illuminazione stradale, galleria e grandi aree; e stremamente versatile nelle sue caratteristiche 
strutturali e funzionali.

X-Light viene prodotto in Italia,  esercitando il d ebito controllo sulle sue parti in fase di 
assemblaggio 

Alimentatore 
con modulo di 
telecontrollo 
integrato

Led di ultima 
generazione

· Ottiche a micro-riflettori,

· ad alta efficienza

· specifiche per i differenti 
contesti di applicazione

Modularità del 
corpo
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X-Light Deco Street & X-Light Street:
su palo, testa palo e con sbraccio

X-Light Deco Street & X-Light Street:
centrostrada su fune tesata

X-Light Tunnel:
per zona permanente e di rinforzo

X-Light Proiector:
torre faro, grandi aree, parcheggi 
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Nuovo Ospedale di Bergamo
Studio Arch. Traversi & Traversi

Comune di Genova
Analisi fattibilità centro storico

Customizzazione su disegno cliente
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Tradizionale vs Led

• Costo iniziale apparecchio

• Costi di gestione e manutenzione

• Costi lampada

• Numero cambi lampada

• Ore anno accensione (h)

• Costi potenza impegnata (€/Kw)

• Costi energia utilizzata (€/Kw)

• Costi apparecchio ed 

installazione

• Tassi

Flussi di cassa annui attualizzati

€ -

€ 200

€ 400

€ 600

€ 800

€ 1.000

€ 1.200

€ 1.400

€ 1.600

€ 1.800

€ 2.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

100 W HST

250W ME

LED N°50
mA 350
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Tecnodelta S.p.A.
Via Fornace Cavallino, 13/23

20090 Opera – Milano
Tel. +39 02 57601825
Fax. +39 02 57602421

tecnodelta@tecnodeltaitaly.com
www.tecnodeltaitaly.com


